
YDEEVNEDEKLARATION

Produkt:

BWP 140/26 Dresden OF 200x100x52
Identifikationskode for produkttype er DoP-nummer

DoP-nummer: 34382310R004W1343

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

Tyskland

Anvendelse:
Belægningstegl lægges i sand og/eller lægges i mørtel til indvendige gulve og til udvendigt brug for fodgængere og til
kørsel

Vurdering og bekræftelse af egenskaber: System 4
Harmoniseret standard: EN 1344:2013

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Dimensioner

Længde: mm 200 6

Bredde: mm 100 4

Højde (t): mm 52 3

Tilladt afvigelse: Klasse R1

Frostsikkerhed: Klasse FP100

Brudstyrke: Klasse T4

Brudstyrke 2: Klasse T0

Slidstyrke: Klasse A3

Skridsikkerhed: Klasse U3

Brandklassifikation: Klasse A1FL

Modstand overfor ekstern brandpåvirkning: Klasse BROOF

Varmeledningsevne: W/m·K NPD

Syrefasthed: Klasse C

Farlige substanser: - NPD

Ydeevnen for den Byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant,
der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Wienerberger GmbH

CEO Oldenburger Allee 26 - 30659 Hannover

2024-06-07 Sebastian Dresse Tyskland


